


Motor

Enfriamiento

Retroexcavadora John Deere
310

Fabricante y Modelo
Norma de Emisiones Fuera de Carretera
Cilindrada
Potencias Nominales
     Potencia Máxima
     Par de Apriete Máximo Bruto
     Reserva de Par de Apriete Neto
Lubricación
Filtro de Aire del Motor

John Deere PowerTech™
de 4,5 l 4045TBZ02 turboalimentado
Tier II
4,5 l (276 in³)

69 kW (92 hp) a 1800 r. p. m.
388 Nm (286 lb-ft) a 1200 r. p. m.
41 %
Sistema de presión con filtro enroscable y enfriador

Tren de Potencia
Transmisión
Convertidor de Par
Velocidad de Avance
Ejes

Diferencial

Transmisión total PowerShift™ de 4 velocidades de avance y 2 de reversa
Etapa única y fase doble con un índice de parada en equilibrio de 2,63 a 1, 280 mm (11 in)

Tipo de Ventilador Tipo de succión  por temperatura (viscosa), tasa variable

Neumáticos / Ruedas

Con MFWD

Parte Delantera
12,5/80 a 18 in 12 PR 

Parte Trasera
19,5 l a 24 in 12 PR

Eje Delantero
Potencias del Eje
SAE J43
Dinámico
Estático
Lo último

22 °

Parte Delantera
5500 kg (12 100 lb)
9000 kg (19 800 lb)
24 500 kg (54 000 lb)
41 500 kg (91 500 lb)

Parte Trasera
6500 kg (14 300 lb)
10 000 kg (22 000 lb)
26 500 kg (58 400 lb)
41 500 kg (91 500 lb)

Eje con Tracción Mecánica en las Ruedas 
automático con deslizamiento limitado
Delanteras (MFWD)

Estándar abierto; control de tracción 
Freno accionado por pedal, accionado hidráulicamente 100 % de traba mecánica

Sistema Hidráulico
Bomba Principal
Flujo de la bomba
    Retroexcavadora
    Cargador
Presión de Liberación del Sistema
    Retroexcavadora
    Cargador
Controles
    Retroexcavadora
    Cargador

Sistema de centro abierto; estándar de bomba de marcha única - engranajes 
2200 r. p. m.
106 l/m (28 gpm)
106 l/m (28 gpm)

24 993 kPa (3625 psi)
22 063 kPa (3200 psi)

Mecánica de 2 palancas estándar; controles piloto con selección de patrón opcional
Control de palanca única con interruptor de desembrague eléctrico

Peso Operacional

Facilidad de Mantenimiento
Capacidades de Recarga
    Sistema de Enfriamiento
    Eje Trasero
    Aceite de Motor
    (incluido el filtro enroscable)vertical
    Transmisión y Convertidor de Par
    Tanque de Combustible

Sistema Eléctrico

Tensión
Capacidad del Alternador
    Control de la Retroexcavadora de Palanca Doble
    Control Piloto de la Retroexcavadora
Luces
Tipo (ISO 3471)
Estación del Operador

12 V

90 A
120 A

Dirección (ISO 5010)
    Eje
       Giros del Volante (de extremo a extremo)
MFWD y Ejes Traseros

Frenos (ISO 3450)
    Mantenimiento
    Estacionamiento

Dirección de potencia hidrostática y dirección de emergencia
MFWD - 4X4
2,7

Los mandos finales planetarios exteriores para trabajo pesado distribuyen las cargas
de la fuerza de choque en tres engranajes

Disco húmedo hidráulico asistido, de montaje interno, autoajustable y autoecualizante
Frenos independientes de los frenos de servicio, de varios discos, húmedos,
accionados con resorte y liberados por medios hidráulicos con  control de interruptor eléctrico

10 luces halógenas: 4 frontales, 4 traseras y 2 laterales , direccionales e intermitentes:
2  delanteras y 2 traseras; luces de freno y luces traseras; y 2 reflectores traseros

Cabina completamente cerrada, con aislamiento, ROPS/FOPS, acceso izquierdo/derecho

21 l (22,2 qt)
18 l (19 qt)
13 l (13,7 qt)

15,1 l (16 qt)
155,2 l (41 gal)

Capacidades de Recarga(continuación)
    Sistema Hidráulico
    Depósito Hidráulico
    Eje de MFWD
    
    Caja del Diferencial
    Planetario (cada uno)

102,2 l (27 gal)
37,1 l (9,8 gal)

6,5 l (6,9 qt)
0,9 l (1,0 qt)

Avance 37 km / reversa 12,5 km

Despejo sobre el Suelo, Mínimo
Altura hasta la Parte Superior de la Estructura ROPS/ 2,74 m (9 ft 0 in)  Cabina
Longitud de Eje a Eje
       Eje de MFWD

Con Retroexcavadora Estándar
305 mm (12 in)

2,14 m (7 ft)

Dimensiones de la Máquina

A
B
C

Fuerza de Excavación
       Cilindro del Cucharón
       Cilindro de Movimiento de Cuchara
Arco de Rotación - capacidad

Con Retroexcavadora Estándar
48,5 kN (10900 lb)

31,1 kN (6991 lb)
180º - 0,21 m³

3,40 m (11 ft 2 in)
5,42 m (17 ft 10 in)
600 mm (1,96 ft)

4,27 m (14 ft)

2,19 m (7 ft 2 in)

3,40 m (11ft 2in)
45º
40º

Servicio Pesado
0,96 m3 (1,25 yd³)
2184 mm (86 in)
39,6 kN (8908 lb)
2860 kg (6306 lb)
3,43 m (11 ft 3 in)
2,63 m (8 ft 7 in)
106 mm (4,2 in)

2,18 m (7 ft 2 in)

Dimensiones y Rendimiento de la Retroexcavadora

Altura de Carga, Posición de Carga del Camión
Alcance desde el Centro del Pivote de Giro
Ancho
Profundidad de Excavación
(según los valores máximos especificados por la SAE)
Ancho del Estabilizador,
Transporte con Almohadillas  Estándar y Sin Protectores
Altura de Transporte
Ángulo Máximo de Descarga del Cucharón
Ángulo de Plegado al Nivel del Suelo

Capacidad de la cuchara
Ancho
Fuerza de Dislocación
Capacidad de Levantamiento, Altura Completa
Altura Máxima hasta el Pasador del Pivote del Cucharón
Despejo de la Descarga, Cucharón a 45°
Profundidad de Excavación Debajo del Suelo,
Nivel  del Cucharón
Ancho Sobre los Neumáticos
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